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Tarkastuksen perusteet
 
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2025 – 2028, 
Keski-Savon ympäristölautakunta 19.12.2024 § 80.
 
Tarkastus suoritettiin terveydensuojelulain (763/1994) 45 §:n nojalla Konnuslahden koulun tiloihin. 
Konnuslahden koulun edellinen suunnitelmallisen valvonnan tarkastus on tehty vuonna 2017. Esi- tai 
perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta ja korkeakoulutusta järjestävien oppilaitoksien 
tarkastukset suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein. Terveysvalvonnan tekemällä 
riskinarvioinnilla toimipaikan suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä voidaan muuttaa. Riskinarviointi 
perustuu toiminnasta ja tiloista mahdollisesti aiheutuviin terveyshaittoihin sekä toiminnan 
valvontahistoriaan ja omavalvonnan toimivuuteen. Riskinarviointi on jatkuva prosessi ja kohdekohtaista 
riskiä arvioidaan säännöllisen valvonnan tarkastuksien sekä muun valvonnan yhteydessä.
 

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1. KOHTEEN PERUSTIEDOT

1.1 Perustiedot

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Konnuslahden koulu on rakennettu vuosina 1903-1905 ja laajennusosa on rakennettu vuonna 1961. 
Rakennus on peruskorjattu vuonna 1996. Rakennuksen eteläosa on hirsirakenteinen ja pohjoisosa on 
puurakenteinen.
 
Konnuslahden koululla on tällä hetkellä 27 oppilasta jakautuen seuraavasti:

luokka: 4 oppilasta1. 
luokka: 5 oppilasta2. 
luokka: 1 oppilas3. 
luokka: 7 oppilasta4. 
luokka: 6 oppilasta5. 
luokka: 4 oppilasta6. 

Ensi syksynä oppilaita on yhteensä 23-24 oppilasta.
 
Henkilökuntaa koululla on 3 opettajaa, 1 ohjaaja, 1 keittiötyöntekijä/siistijä sekä erityisopettaja 1 krt/vko 
4 h.
 
Konnuslahden koulu on ollut lakkautusuhan alla. Näillä näkymin toiminta jatkuu ainakin vielä ensi 
lukukaudella 2025-2026.
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2. RISKIARVIOINTI JA OMAVALVONTA

2.1 Riskiarviointi ja omavalvonta

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Koululla ei ole kirjallista omavalvontasuunnitelmaa. Koululle on tehty palo- ja pelastussuunnitelman 
mukainen riskikartoitus, joka päivitetään kahden vuoden välein palotarkastuksen yhteydessä. Viimeisin 
päivitys on tehty 8.11.2024. Edellinen palotarkastus on tehty 13.12.2024. Kiinteistöstä vastaava hoitaa 
kiinteistön huoltoon liittyvät toimenpiteet. Huoltotoimenpiteet tulee muistaa kirjata ylös.
 
Ensiapukoulutuksia henkilökunnalle on ollut ajoittain, vuosina 2016, 2018 ja 2024.
 
Koululla on aggregaatin käyttömahdollisuus, varavoima on Kurjalan koululla.
 
Koululle on suositeltavaa laatia omavalvontasuunnitelma, jossa on kartoitettu koulun erityispiirteet ja 
toiminnan mahdolliset terveysriskit sekä todettujen terveysriskien hallintatoimenpiteet.
 
Koululle ei ole tullut ilmoituksia sisäilmaoireiluepäilyistä oppilaiden vanhemmilta tai työntekijöiltä.
 
Koulun vanhemmille tehdään vuosittain kysely, jossa voi antaa palautetta koulun toiminnasta. Oppilaille 
on myös suunnattu kyselyjä, joissa voi ilmoittaa mahdollisista kiusaamistilanteista.
 
3. TILAT, KALUSTEET, VÄLINEET SEKÄ LAITTEET

3.1 Tilat ja kalusteet

Havaintojen luokitus C = Vaatimustenvastainen (kehotus)

Havainnot
 
Koulurakennuksessa on kaksi kerrosta sekä kellarikerros. Luokkatilat, henkilökunnan tilat sekä muut 
harrastetilat ovat ensimmäisessä kerroksessa. Toisessa kerroksessa on vanha asuinhuoneisto, jota 
käytetään mm. urheiluvarusteiden ja näytelmävaatteiden varastona. Toisessa kerroksessa on myös 
ullakkotilat, joissa on mm. talotekniikkaa. Kellarikerroksessa on mm. säilytystiloja sekä rakennuksen 
lämmitysjärjestelmänä toimiva öljykattila ja puukäsityöluokka. Puukäsityöluokkaa käytetään pari tuntia 
viikossa. Puukäsityöluokan katossa on akustiikkalevyjä, jotka ovat reunoilta pinnoittamattomia. 
Pinnoittamattomat akustiikkalevyt voivat olla mineraalikuidun päästölähde, mistä voi aiheutua oireita.
 
Rakenteissa on todettu kohdennetussa rakennusteknisessä kuntotutkimuksessa (Raksystems 
Insinööritoimisto Oy, 6.5.2024) kosteusvaurioita ja mikrobiperäistä kasvustoa tutkituista osista. 
Vaurioituneista rakenteista on todettu ilmayhteys sisäilmaan.
Toimenpiteet
 
Puukäsityöluokan akustiikkalevyt tulee pinnoittaa tai vaihtaa.
 
Vaurioituneet rakenteet tulee korjata ja mikrobivaurioituneet materiaalit tulee poistaa. Ilmayhteys 
vaurioituneista rakenteista sisäilmaan tulee estää. Korjaussuunnitelmien laatimisessa tulee käyttää 
kosteusvaurioiden korjaussuunnitteluun pätevöitynyttä suunnittelijaa. Korjauksista tulee olla yhteydessä 
rakennusvalvontaan. Korjauksissa on huomioitava myös asbestirakenteet.
Perustelut
Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua 
ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa 
rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai 
maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille 
altistua.
Asumisterveysasetus (545/2015) 20 §.
 
3.2 Välineet ja laitteet

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Koulun kirjastotilan kirjat ovat kirjaston vanhoja poistokirjoja sekä henkilökunnan vanhoja kirjoja.
 
3.3 WC-tilat

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
WC-tiloja on koululla riittävästi ja ne ovat asianmukaisesti varustettu.
 
4. TILOJEN TERVEYDELLISET OLOSUHTEET JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

4.1 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu

Havaintojen luokitus C = Vaatimustenvastainen (kehotus)

Havainnot
 
Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihto on toteutettu 
yhden pääilmanvaihtokoneen kautta. Ilmanvaihto on tilojen käytön aikana täydellä teholla ja muina 
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aikoina puoliteholla. Ilmanvaihdon suodattimet vaihdetaan kerran vuoteen siitepölykauden jälkeen 
syksyllä ennen uuden lukukauden alkua. Ilmanvaihtokoneessa on myös suodatinvahti, joka ilmoittaa, jos 
suodatin on tukossa. Kesän aikana voi olla sähkökatkoja, jolloin ilmanvaihto voi sammua - tästä tulee 
ilmoitus, jonka jälkeen vika korjataan mahdollisimman pian.
 
Luokka- ja oleskelutiloissa on käyttöä turvaavina toimenpiteinä käytössä ilmanpuhdistimet (iclean Health 
premium, asennettu 2024 alkusyksystä), jatkuvatoimiset paine-eromittarit sekä painesuhteen pito 
hieman ylipaineisena suhteessa ulkoilmaan. Sääolosuhteista riippuen painesuhde koulun tiloissa voi 
kuitenkin olla ajoittain alipaineinen suhteessa ulkoilmaan. Kertoman mukaan luokissa ilma alkaa olla 
usein raskasta tunnin loppua kohden.
 
Rakennuksen pohjoisessa päädyssä kerhon käytössä olevassa päätykeittiössä oli vahva 
kemikaalimainen haju, mikä voi viitata esimerkiksi keittiön muovimaton ja sen liiman hajoamiseen sekä 
niistä haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin. Pohjoisosassa rakennusta olevassa "satumetsä" -lukutilassa oli 
huoneen sisutuksessa käytetty paljon tekstiiliä ja tilassa oli myös täytettyjä eläimiä. Lukutilassa oli 
tunkkainen sisäilma ja todennäköisesti sisustusmateriaaleista peräisin oleva materiaalimainen haju. 
Yleisesti ottaen pohjoisosassa koulurakennusta (mm. henkilökunnan wc-tila, kirjasto/opettajanhuone, 
käytävä, kerhotila, yläkerran vanha asunto/nykyinen varastotila) oli havaittavissa mikrobiperäiseltä 
vaikuttavaa hajua.
 
Kellarissa sijaitsevan puukäsityöluokan maalauspisteellä ei ole erikseen kohdepoistoa. 
Poistoilmaventtiilit ovat puukäsityötilan keskiosassa seinän vieressä. Kellarissa öljykattilan viereisessä 
varastotilassa (öljysäiliö) oli havaittavissa öljymäinen haju. Kertoman mukaan varastotilassa on 
satunnaisesti aktiviteetteja.
Toimenpiteet
 
Ilmanvaihdon riittävyys luokkatiloissa tulee varmistaa. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja 
ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman (400 ppm) hiilidioksidipitoisuus, eli noin 1550 
ppm. Lukutilan ilmanvaihdon toimivuus tulee varmistaa, mikäli tilaa käytetään. Lukutilasta on 
suositeltavaa vähentää sisustusmateriaaleja materiaalipäästöjen vähentämiseksi. Pohjoisosan 
päätykeittiön hajun lähde tulee selvittää ja korjata.
Perustelut
Ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla 
riittävän puhdasta. Ilmanvaihto tulee järjestää siten, että sisäilma vaihtuu koko 
oleskeluvyöhykkeellä. Ilmanvaihdon tulee olla sellainen, ettei rakennus- ja sisustusmateriaaleista tai 
muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kertyminen sisäilmaan aiheuta 
käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Ulkoilmavirran tulee olla kouluissa, päiväkodeissa ja 
muissa vastaavissa oleskelutiloissa käytön aikana vähintään 6 dm³/s henkilöä kohden. Ulkoilmavirta saa 
kuitenkin olla 4 dm³/s henkilöä kohden, jos varmistutaan siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet 
tai lämpötila nouse niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka kosteus nouse niin suureksi, 
että se voisi aiheuttaa mikrobikasvun riskiä.
 
Mikrobiperäisen hajun lähde tulee tutkia riittävässä laajuudessa ja vaurioituneet rakenteet tulee korjata 
asianmukaisin menetelmin, jotta tilojen käyttäjien altistuminen mikrobeille sekä niiden 
aineenvaihduntatuotteille voidaan estää.
Perustelut
Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, 
savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä 
voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen 
johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.
Terveydensuojelulaki (763/1994) 27 §.
 
Puukäsityötilan maalauspiste on suositeltavaa siirtää poistoilmaventtiilien alle haihtuville yhdisteille 
altistumisen vähentämiseksi.
 
4.2 Lämpötila ja veto

Havaintojen luokitus B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

Havainnot
 
Lämmitysjärjestelmänä on öljylämmitys ja vesikiertoiset patterit. Kertoman mukaan talvella on koettu 
kylmyyttä ja vetoa on voitu kokea ikkunoiden luona. Tekstiilityöluokassa oppilaat ovat huomauttaneet 
kylmyydestä kovilla pakkasilla. Käsityöluokan lattia oli tarkastushetkellä kylmä. Yhden luokkatilan 
tuuletusikkunan sulkumekanismi ei toimi, minkä vuoksi tuuletusikkunan sisäikkuna on raollaan.
 
Toimenpiteet
 
Ikkunoiden toimivuus tulee varmistaa kylmyyden ja vedon ehkäisemiseksi. Talvella tulee mitata 
sisäilman lämpötilat. Huoneilman lämpötila mitataan oleskeluvyöhykkeeltä sen mukaan, mikä on 
tarpeen terveyshaitan selvittämiseksi. Huoneilman lämpötila mitataan noin 1,1 metrin korkeudelta.
 
Lämpötilojen tulee täyttää asumisterveysasetuksen mukaiset toimenpiderajat:
lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa lämmityskauden ulkopuolella +20–+32 
ºC ja lämmityskaudella +20–+26 ºC.
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4.3 Melu

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Melusta ei ole tehty poikkeavia havaintoja eikä melusta ole koettu haittaa. Äänimaailma on ollut 
koululaitokselle tyypillinen, kertoman mukaan jopa normaalia hiljaisempi.
 
4.4 Radon

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Radon on mitattu useita vuosia sitten, jolloin ei kertoman mukaan ollut ylityksiä.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön ionisoivaa säteilyä koskevan asetuksen mukaan asunnon ja muun 
oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³) ilmaa.
 
STUK suosittelee, että sisäilman radonmittaus toistettaisiin asunnoissa, työpaikoilla ja muissa 
oleskelutiloissa kymmenen vuoden välein, jos aiempi radonpitoisuus on ollut suurempi kuin 100 
Bq/m³.
 
5. PUHTAANAPITO

5.1 Siivoustilat ja -välineet, siivouksen laatu, lelujen, liikuntavälineiden ym. puhdistus, tekstiilihuolto

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Käyttöturvallisuustiedotteet käytössä oleville kemikaaleille on päivitetty 7.4.2025. Pyykinpesukone 
siivousvälineitä varten sijaitsee kellaritiloissa öljylämmityshuoneessa. Tilojen perussiivous tehdään 
kesäisin. Siivousaineet sijaitsevat lukitussa tilassa.
 
6. JÄTTEET JA JÄTEVEDET SEKÄ HAITTA- JA TUHOELÄIMET

6.1 Jätteet ja jätevedet (jos oma puhdistamo/umpisäiliö)

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Toimipaikalla lajitellaan muovit, pahvit ja sekajäte.
 
6.2 Haitta- ja tuhoeläimet

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Haittaeläimistä ei ole tehty havaintoja. Tarkastuksella ei ollut havaittavissa merkkejä haittaeläimistä.
 
7. TALOUS- JA KÄYTTÖVESI

7.3 Lämpötilat

Havaintojen luokitus B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

Havainnot
 
Konnuslahden koululla mitattiin pistokoemaisesti käyttöveden lämpötiloja. Käyttöveden lämpötila 
mitattiin rakennuksen pohjoisosan päädyssä olevan keittiön tiskialtaan hanasta. Lämpötilat kirjattu 
kohtaan "Mittaukset". Kuuman veden lämpötila vaihteli alle toimenpiderajan.
Toimenpiteet
 
Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään +50 °C ja 
vesikalusteesta saatava vesi saa olla korkeintaan +65 °C. Kylmän veden lämpötilan tulee olla alle +20 
°C. Vesijärjestelmän vettä tulee valuttaa säännöllisesti, mikäli käyttö on vähäistä. Pitkään seisova vesi 
lämpötila-alueella +20...+45 °C luo optimaaliset olosuhteet legionellabakteerin kasvulle.
 
8. ULKOALUEET

8.1 Ulkoalueet

Havaintojen luokitus B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

Havainnot
 
Piha-alueella koulurakennuksen ulkoseinissä on asianmukaisesti tupakointikielto-opasteet. 
Tupakointikielto-opasteet on suositeltavaa sijoittaa myös koulualueen sisääntulojen yhteyteen. 
Kertoman mukaan viikonlopun jälkeen piha-alueelta löytyy tupakantumppeja. Ulkoalueella on myös 
ajoittain roskaamista ja autolla ajamista piha-alueella. Joskus on myös tehty ilkivaltaa maalaamalla 
rakennusten seiniin sekä talvisin töhritään avoinna olevaa luistelukoppia ja ajetaan autolla kaukalossa.
 
Ulkoalueen leikki- ja liikuntavälineiden tarkastuksista, korjauksista ja huolloista vastaa Savon Kuljetus 
Oy. Kunnossapitotoimissa hyödynnetään sähköistä järjestelmää. Yhden kiikun muovinen istuin oli hyvin 
kulunut.
Toimenpiteet
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Kiikun kulunut muovinen istuinosa on syytä vaihtaa.
 
 
Mittaukset
 
Tarkastuksen aikana tilojen sisäilmastoa mitattiin pistokoemaisesti VelociCalc TC9565-P 
monitoimimittarilla ja TC980 sisäilma-anturilla. Mittaukset ovat vain mittaushetken tuloksia. Mittaukset 
kestivät korkeintaan 5 minuuttia.

Opettajanhuone/kirjasto: hiilidioksidipitoisuus 621 ppm CO2, lämpötila 20,0 °C ja suhteellinen 
kosteus 22,1 %.

•

"Satumetsä"-lukutila: hiilidioksidipitoisuus 550 ppm CO2, lämpötila 20,7 °C ja suhteellinen 
kosteus 22,0 %.

•

Käsityöluokka 1 krs.: hiilidioksidipitoisuus 570 ppm CO2, lämpötila 20,7 °C ja suhteellinen 
kosteus 21,9 %.

•

 
Rakennuksen käyttövesijärjestelmän veden lämpötiloja mitattiin vesihanoista Fluke FoodPro Plus 
Infrared Food Thermometer piikkimittarilla.

Pohjoispäädyn keittiön tiskialtaan hana: kylmä vesi +8,2 °C veden 1,5 minuutin valuttamisen 
jälkeen, kuuma vesi vaihteli välillä +42 °C...+52 °C.

•

  

Lisätiedot
 
Tarkastuksen toimittaminen ei merkitse kannanottoa tarkastamatta jäävien asioiden 
vaatimuksenmukaisuuden osalta. Tehdyt havainnot ovat kyseisen tarkastushetken havaintoja.
 
Tähän tarkastuskertomukseen kohdistuvat huomautukset ja muut kannanotot tulee toimittaa 
allekirjoittaneelle kahden viikon kuluessa tiedoksisaamisesta.
 
Toimenpiteiden toteutumista valvotaan suunnitelmallisen ja muun valvonnan yhteydessä.
 
Ohjearvoja
Huoneilman lämpötilan toimenpiderajat ovat lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa 
tiloissa lämmityskauden ulkopuolella +20–+32 ºC. Lämmityskaudella lämpötilan toimenpiderajat ovat 
+20–+26 ºC. Huoneilman kosteuden tulee olla sellainen, että rakenteisiin tai niiden pinnoille ei aiheudu 
mikrobikasvun riskiä. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm 
suurempi kuin ulkoilman (400 ppm) hiilidioksidipitoisuus, eli noin 1550 ppm. Lämminvesilaitteistosta 
saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään +50 °C ja vesikalusteesta saatava 
vesi saa olla korkeintaan +65 °C. (Asumisterveysasetus 545/2015.) Kylmän veden lämpötilan tulee olla 
alle +20 °C. Vuoden 2007 jälkeen rakennetuissa tai peruskorjatuissa kiinteistöissä lämpimän veden 
lämpötila tulee olla vähintään +55 °C.
 
Selvityspyyntö
Toimijan tulee toimittaa terveysvalvonnalle aikataulutettu kirjallinen suunnitelma jatkotoimista koulun 
terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseksi 31.12.2025 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen: terveysvalvonta@leppavirta.fi
tai postitse osoitteeseen
 
Keski-Savon ympäristötoimi
PL 4
Savonkatu 39
79101 Leppävirta
 
Sovelletut oikeusohjeet
 
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Hallintolaki (434/2003)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015
 
  

Maksu 165,00 €
 
Maksuperusteet
 
Maksu peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan hyväksymän maksutaksan mukaisesti.
 
Lisäksi kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun toiminnanharjoittajalta. 
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan 
aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä 
kalenterivuodelta. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen 
toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden 
alusta.
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Tarkastaja Eetu Rahkonen

TERVEYSTARKASTAJA

0400165250

eetu.rahkonen@leppavirta.fi

 

Jakelu Toiminnanharjoittaja


