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Tarkastuksen perusteet
 
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2025 – 2028, 
Keski-Savon ympäristölautakunta 19.12.2024 § 80
 
 

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1. KOHTEEN PERUSTIEDOT

1.1 Perustiedot

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Kurjalan koulu kuuluu Keski-Savon ympäristötoimen terveysvalvonnan valvontasuunnitelmallisten 
tarkastusten piiriin. Terveydensuojelulain (763/1994), jonka nojalla tarkastus tehtiin, tarkoituksena on 
väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa 
sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Tarkastuksen aikana kiinnitettiin huomiota 
terveydensuojelulain mukaisiin vaatimuksiin: mm. rakenteiden kuntoon, yleiseen siisteyteen, wc- ja 
pesutiloihin ja sisäilman laatuun.
 
Kurjalan koulussa on 35 oppilasta, alkaen esikoulusta aina kuudenteen luokkaan. Henkilöstöön kuuluu 3 
opettajaa, 2 ohjaajaa, 1 kiertävä erityisopettaja sekä 1 yhdistelmätyöntekijä (siistijä/keittiötyöntekijä).
 
2. RISKIARVIOINTI JA OMAVALVONTA

2.1 Riskiarviointi ja omavalvonta

Havaintojen luokitus B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

Havainnot
 
Koulun riskejä on otettu huomioon kirjallisesti, mutta koululla ei ole varsinaista terveydensuojelun 
kirjallista omavalvontasuunnitelmaa.
 
Koululle on suositeltavaa laatia omavalvontasuunnitelma, jossa on kartoitettu koulun erityispiirteet ja 
toiminnan mahdolliset terveysriskit sekä todettujen terveysriskien hallintatoimenpiteet.
Toimenpiteet
 
Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintansa terveysriskit ja järjestää toimintansa siten, 
että terveyshaitat estetään mahdollisimman hyvin (Terveydensuojelulaki 763/1994 §2). Terveysriskit, 
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niiden hallintakeinot sekä kuvaus toimintatavoista, joilla varmistetaan terveellinen ja turvallinen 
ympäristö, on hyvä olla kuvattuna kirjallisesti ns. omavalvontasuunnitelmassa. Ohje 
omavalvontasuunnitelman tekemiseen on tämän tarkastuskertomuksen liitteenä.
 
3. TILAT, KALUSTEET, VÄLINEET SEKÄ LAITTEET

3.1 Tilat ja kalusteet

Havaintojen luokitus C = Vaatimustenvastainen (kehotus)

Havainnot
 
Kurjalan koulu on rakennettu vuonna 1966. Koulu on kaksikerroksinen, osittain kellarikerroksen osalta 
betonirakenteinen ja ensimmäisen kerroksen osalta puurakenteinen. Koulu sijaitsee rinnetontilla. 
Rakennuksen suurimmat korjaus- ja muutostyöt ovat olleet sokkelipintojen uusiminen, ISODRÄN-
levytys ja salaojituksen uusiminen vuonna 2003. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmä on uusittu v. 2007. 
Muilta osin rakennus on pitkälti alkuperäinen.
 
Rakennuksen kellarikerroksessa on puukäsityöluokka, varastoja, teknisiä tiloja sekä sosiaali- ja wc-
tiloja. 1. kerroksessa on ruokala, keittiö, luokkahuoneita, liikuntatila ja IV-konehuone.
 
Puukäsityöluokan katossa havaittiin tarkastushetkellä akustiikkalevyjä, jotka ovat reunoilta 
pinnoittamattomia. Pinnoittamattomat akustiikkalevyt voivat olla mineraalikuidun päästölähde, josta voi 
aiheutua oireita.
 
Raksystems on tehnyt kohdennetun rakennusteknisen kuntotutkimuksen kiinteistöön 4.3.-8.3.2024 
välisenä aikana. Kuntotutkimuksen perusteella rakennuksessa on useita kosteusteknisiä riskirakenteita, 
kuten liikuntasalin puukoolattu lattia, kellarikerroksen maanvastaiset ulkoseinät sekä ulkoseinien 
valesokkelirakenteet. Tutkimuksissa on todettu paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita 
ulkoseinärakenteiden eristekerroksissa sekä sokkelihalkaisueristeissä eri puolilla kiinteistöä. Lisäksi 
Raksystemsin tekemän kuntotutkimuksen merkkiainekaasumittausten perusteella vauriorakenteista on 
ilmayhteys koulun sisäilmaan tilojen normaaleissa käyttöolosuhteissa.
 
Kurjalan koululla on vuodesta 2024 alkaen ollut luokka- ja oleskelutiloissa turvaavina toimenpiteinä 
käytössä ilmanpuhdistimet. Lisäksi koneellinen ilmanvaihto on säädetty siten että rakennus ei ole 
alipaineinen, mikä on ilmanvaihdon painesuhteiden normaalitilanne. Paine-erot on koululla pyritty 
pitämään hallitusti ± 0 Pa tuntumassa. Paine-eromittausta suoritetaan jatkuvatoimisella 
seurantalaitteella.
Toimenpiteet
 
Puukäsityöluokan akustiikkalevyt tulee pinnoittaa tai vaihtaa.
 
Kuntotutkimuksessa todettujen kosteus- ja mikrobivaurioiden sekä niistä havaitun ilmayhteyden 
perusteella koulurakennuksessa on rakenteellisia epäkohtia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua ja 
aiheuttaa terveyshaittaa.
 
Nykyisin käytössä olevilla toimenpiteillä voidaan toimintaa Kurjalan koululla jatkaa lukuvuoden 2025-
2026 loppuun. Nykyiset toimenpiteet voidaan luokitella terveyshaitan rajoittamiseksi. Oppilaiden ja 
henkilökunnan mahdollisten oireiden seuranta myös kevätlukukauden aikana on edelleen tärkeää ja 
mikäli tilanne alkaa huonontua, on kunnalla oltava valmius nopeisiin korjaaviin lisätoimiin. Mikäli 
opetusta jatketaan ensi syksynä, tulee tiloissa tehdä kesän 2026 aikana toimenpiteitä terveyshaitan 
ehkäisemiseksi. Mahdollisista korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma, joka tulisi 
hyväksyttää myös rakennusvalvonnassa. Korjaustoimenpiteille tulee terveysvalvonnan näkemyksen 
mukaan toisin sanoen hakea rakennuslupa (MRL 125 §). Rakennusvalvonnalta tulee selvittää 
mahdollisen toimenpideluvan tai rakennusluvan tarve.
 
Kouluikäiset lapset voivat olla erityisen herkkiä mikrobien aiheuttamille terveysvaikutuksille. 
Rakennuksen vauriot ja niihin liittyvät sisäilmariskit tulee arvioida huolellisesti, ja arvion perusteella tulee 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet koulun terveellisen sisäilman varmistamiseksi. Toimijan tulee 
toimittaa terveysvalvonnalle kirjallinen selvitys jatkotoimista 27.2.2026 mennessä.
 
Lainsäädännöllinen peruste
 
Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua 
ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa 
rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai 
maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille 
altistua. Asumisterveysasetus (545/2015) 20 §:n 1 momentti.
 
Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, 
säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai 
sisätiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojelulaki (763/1994) 26 §:n 1 momentti.
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Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, 
liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi 
aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen 
johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.
 
Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai 
rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen 
omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun 
oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun 
oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, 
ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden 
selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Terveydensuojelulaki (763/1994) 27 §:n 1-2 momentti.
 
Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos 
työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 125 §:n 3 momentti.
 
4. TILOJEN TERVEYDELLISET OLOSUHTEET JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

4.1 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu

Havaintojen luokitus C = Vaatimustenvastainen (kehotus)

Havainnot
 
Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. IV-suodattimet vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. 
IV-kanavat on puhdistettu viimeksi muutama vuosi sitten. Keittiön poistoilmanvaihto ei tarkastushetkellä 
toiminut asianmukaisesti. Keittiön laitteiston korjaus on toimipaikalla työlistalla.
 
Koulun sisäilman laatu on koettu paine-erosäätöjen ja ilmanpuhdistimien tulon jälkeen paremmaksi. 
Toimipaikan edustajan mukaan oireilua ei ole havaittu. Yksi lapsi vaihtoi koulua kuluvan syksyn alussa. 
Vaihdon syy jäi epäselväksi. Vaihto tapahtui mahdollisten oireiden tai varotoimenpiteen seurauksena.
 
Tarkastushetkellä luokkahuoneissa, joissa oli käytössä ilmanpuhdistimia, ei havaittu aistinvaraisesti 
sisäilman laadussa poikkeamia. Liikuntasalissa ja varastotiloissa havaittiin lievää tunkkaisuutta. 
Varastotilojen tunkkaisuutta voi selittää suuri tavaran määrä. Liikuntasalin viereisessä IV-
konehuoneessa havaittiin aistinvaraisesti mikrobiperäiseltä vaikuttavaa hajua.
 
Tarkastuksella mitattu hiilidioksidipitoisuus vaihteli 635-738 ppm:n välillä eri tiloissa.
 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin 
ulkoilman (400 ppm) hiilidioksidipitoisuus, eli noin 1550 ppm.
Toimenpiteet
 
Ohjaus ja neuvonta
Terveysvalvonta suosittelee liikuntasalin sekä yhden varastohuoneen puukoolattujen lattioiden 
jatkotutkimuksia. Raksystems on kirjannut vuoden 2024 kuntotutkimusraporttiin havainnon 
mikrobiperäisestä hajusta liikuntasalissa.
 
Varastotilat on asianmukaista pitää helposti puhtaana pidettävinä. Lattiapinnat on syytä pitää puhtaana 
ja tavaran määrää vähentää mahdollisuuksien mukaan.
 
Kehotus
IV-konehuoneen mikrobiperäisen hajun lähde on paikannettava. Hajun lähde tulee poistaa tai 
ilmayhteys katkaista riittävin menetelmin. Toimijan tulee toimittaa terveysvalvonnalle kirjallinen 
selvitys jatkotoimista 27.2.2026 mennessä.
 
4.2 Lämpötila ja veto

Havaintojen luokitus B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

Havainnot
 
Koulussa on käytössä öljylämmitys ja lämmönjakona on vesikiertoinen patterilämmitys. Toimipaikan 
lämpöolosuhteet on koettu asianmukaisiksi. Ainoastaan yhdessä luokkien välisessä varastohuoneessa 
lämpötila on koettu viileäksi talvisin.
 
Koulun alkuperäiset puuikkunat ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä ja aiempien tutkimusten 
perusteella niissä esiintyy epätiiveyttä.
 
Tarkastuksen aikana tilojen lämpötilat vaihtelivat +22,4 °C - +23,1 °C välillä.
Toimenpiteet
 
Vanhat puuikkunat on suositeltavaa uusia.
 
Huoneilman tulee olla lasten hoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa lämmityskaudella +20 
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°C - +26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella +20 °C - +32 °C.
 
4.3 Melu

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Kohteessa ei ole havaittu poikkeavaa meluhaittaa. Ilmanpuhdistimista lähtee hieman ääntä, mutta 
toimipaikan edustajan kertoman mukaan äänitaso ei ole häiritsevä oppituntien aikana.
 
4.4 Radon

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Radon on mitattu vuonna 2017 alakerran teknisen työn tilasta. Mitattu pitoisuus on ollut 70 Bq/m³.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön ionisoivaa säteilyä koskevan asetuksen mukaan asunnon ja muun 
oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³) ilmaa.
 
4.6 Toiminnan haitat ympäristöön

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Tarkastushetkellä toiminnasta ei havaittu aiheutuvan haittaa ympäristöön.
 
5. PUHTAANAPITO

5.1 Siivoustilat ja -välineet, siivouksen laatu, lelujen, liikuntavälineiden ym. puhdistus, tekstiilihuolto

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Yhdistelmätyöntekijä huolehtii tilojen päivittäisestä siivouksesta. Liikuntasali siivotaan käytön mukaisesti 
2-3 kertaa viikossa, ja teknisen työn tila kerran viikossa.
 
Siivousvarasto on asianmukaisesti varustettu. Kohteessa pestään siivousvälineet pesukoneessa. Pyykit 
kuivataan kuivaustelineessä.
 
6. JÄTTEET JA JÄTEVEDET SEKÄ HAITTA- JA TUHOELÄIMET

6.1 Jätteet ja jätevedet (jos oma puhdistamo/umpisäiliö)

Havaintojen luokitus B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

Havainnot
 
Koulun pihalla on jätekatos. Kohteessa kerätään bio- ja sekajäte.
Toimenpiteet
 
Kierrätystä on suositeltavaa laajentaa.
 
6.2 Haitta- ja tuhoeläimet

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Kohteessa on joskus havaittu sokeritoukkia. Toukat poistuivat siivoustoimenpiteiden jälkeen. Muita 
haittaeläimiä ei ole havaittu. Mikäli haittaeläimiä kuten luteita havaitaan, on syytä olla välittömästi 
yhteydessä tuholaistorjuntaa hoitaviin toimijoihin.
 
7. TALOUS- JA KÄYTTÖVESI

7.3 Lämpötilat

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Rakennuksen käyttövesijärjestelmän veden lämpötila mitattiin vesihanasta Fluke FoodPro Plus Infrared 
Food Thermometer -piikkimittarilla. Lämpötiloja mitattiin keittiön viereisen taukotilan vesipisteeltä. 
Kylmän veden lämpötila oli +16 °C ja lämpimän veden lämpötila +61,1 °C.
 
Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään +50 °C ja 
vesikalusteesta saatava vesi saa olla korkeintaan +65 °C. (Asumisterveysasetus 545/2015.) Kylmän 
veden lämpötilan tulee olla alle +20 °C. Vuoden 2007 jälkeen rakennetuissa tai peruskorjatuissa 
kiinteistöissä lämpimän veden lämpötilan tulee olla vähintään +55 °C.
 
8. ULKOALUEET

8.1 Ulkoalueet

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot
 
Piha-alueella koulurakennuksen ulkoseinissä on asianmukaisesti tupakointikielto-opasteet. Ulkoalueen 
leikki- ja liikuntavälineiden tarkastuksista, korjauksista ja huolloista vastaa Savon Kuljetus Oy.
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Lisätiedot
 
Terveysvalvonta nostaa kohteen riskiluokitusta ja tarkastustiheys muutetaan seurannan ajaksi 
tiheämmäksi. Seuraava valvontasuunnitelman mukainen tarkastus tehdään loppuvuodesta 2026.
 
Tarkastuksen toimittaminen ei merkitse kannanottoa tarkastamatta jäävien asioiden 
vaatimuksenmukaisuuden osalta. Vastuu toiminnasta on toiminnanharjoittajalla.
**********************************************
Asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi tarkastuskertomuksen johdosta. Mikäli havaitsette 
tarkastuskertomuksessa asiavirheitä, ilmoittakaa siitä tarkastuksen tehneelle tarkastajalle.
**********************************************
Toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä ilmoitettava Keski-Savon 
ympäristötoimen terveysvalvontaan. Ilmoitukset voi tehdä sivulla https://ilppa.fi/toiminnanharjoittajan-
ilmoitukset
 
Sovelletut oikeusohjeet
 
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)
Hallintolaki (434/2003)
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
 
 
  

Maksu 260,00 €
 
Maksuperusteet
 
Maksu peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan hyväksymän maksutaksan mukaisesti.
 
Lisäksi valvontaviranomainen perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun 
toiminnanharjoittajalta. Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, 
jonka toiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan 
perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun 
periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.
  

  

Tarkastaja Eikka Valtonen

TERVEYSTARKASTAJA

+358400165250

eikka.valtonen@leppavirta.fi

  

Liitteet Liite 1: Ohje_Omavalvontaan.pdf

 

Jakelu Toiminnanharjoittaja



Terveydensuojelulaki (763/1994) velvoittaa kaikkia toimijoita
Ilmoitusvelvolliset toiminnot
➢ Päiväkodit, kerhot, sisäleikkipaikat ja nuorisotilat

➢ Koulut ja oppilaitokset

➢ Sosiaalihuollon toimintayksiköt

➢ Vastaanottokeskukset

➢ Kauneushoitolat ja muu ihonkäsittely

➢ Tatuointi- ja lävistysliikkeet

➢ Majoitusliikkeet

➢ Liikuntatilat ja kuntosalit

➢ Yleiset saunat

➢ Uimahallit ja muut yleiset uima-allastilat

➢ Uimarannat

➢ Tunnistamaan toimintaan liittyvät riskit
➢ Seuraamaan niihin vaikuttavia tekijöitä
➢ Estämään terveyshaittojen syntyminen

Toiminnanharjoittajan tulee voida esittää, miten toimintaan vaikuttavat riskit 
on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien 
hallintakeinoja toiminnanharjoittaja ja työntekijät ovat ottaneet käyttöön. 
Toiminnanharjoittajan on suositeltavaa laatia kirjallinen 
omavalvontasuunnitelma, jotta se on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja 
hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. 
Toimivalla omavalvonnalla voidaan ennaltaehkäistä terveyshaittoja 
havaitsemalla puutteita toimintatavoissa tai ympäristössä ja korjaamalla 
havaitut puutteet oma-aloitteisesti. 

Omavalvontaan kuuluu myös terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien 
ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen ja säilyttäminen. Kun 
toimipaikassa toiminnasta vastaava taho ja sisäilman terveellisyydestä 
vastaava rakennuksen omistajataho huolehtivat itsenäisesti toiminnasta 
ongelmatilanteessa ja kirjaavat asian, he toteuttavat tällöin 
omavalvontatehtäväänsä. 

Omavalvonta



Omavalvontasuunnitelman mahdolliset aihealueet

1. Toiminnan kuvaus ja tilat
➢ Tiloissa tarjottava toiminta/palvelu
➢ Toiminta-ajat
➢ Henkilömäärä
➢ WC- ja vesipisteiden määrät
➢ Siivous ja Pyykkihuolto

➢ Välineiden puhtaanapito
➢ Pintojen puhtaanapito

➢ Kiinteistöhuolto
➢ Toiminnassa käytettävät laitteet
2. Tilojen terveydelliset olosuhteet
Fysikaaliset
➢ Ilmanvaihto
➢ Lämpöolot, melu ja valaistus
Kemialliset ja biologiset
➢ Rakenteiden ja toiminnan vaikutus sisäilman 

laatuun
➢ Radon, asbesti
3. Toiminnan riskitekijät
➢ Sijainti ja ympäristö
➢ Toiminnot joihin sisältyy terveysriski
➢ Herkät väestö- ja riskiryhmät
➢ Toiminnassa ja tiloissa tapahtuvat muutokset
➢ Huoneiston korjaustarpeet
➢ Pintojen ja tilojen helposti puhtaana pidettävyys
➢ Haittaeläimet

4. Riskitekijöiden ennaltaehkäisy
➢ Ajantasainen selvitys rakennuksen kunnosta on tehtynä
➢ Ajantasaiset käyttäjäkyselyt (mahdolliset sisäilmastokyselyt)
➢ Toiminta ja tilojen riittävyys sekä soveltuvuus toimintaan nähden
➢ Henkilökunnan perehdytys ja ajantasaiset työ- ja toimintaohjeet
➢ Sidosryhmien välinen yhteistyö ja viestintä
➢ Siisteys, järjestys ja hygieenisyys

➢ Siivoussuunnitelma ja toteutumisen seuranta 
➢ Tekstiilihuolto
➢ Lelujen, liikuntavälineiden ym. Puhdistus

➢ Huoltosuunnitelmat kiinteistöön ja teknisiin laitteisiin liittyen
➢ Ilmanvaihtolaitteiden nuohous, puhdistus ja suodattimien vaihto
➢ Tilojen korjaukset/toimivuus
➢ Toiminnassa käytettävien laitteiden toimivuuden seuranta
➢ Sisäilmaongelmissa toimiminen ja milloin on syytä epäillä 

sisäilmaongelmaa
➢ Epidemioihin ja muihin häiriötilanteisiin varautuminen
➢ Haittaeläimien torjunta


